SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO: SPINA ACIDO MURIATICO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ACIDO MURIATICO

ASPETTO DEL PRODOTTO

LiQuUIDO

INDICAZIONE E UTILIZZO

Versare il prodotto direttamente sulle parti da decalcificare, attendere qualche minute risciacquare .

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO LIQUIDO

ODORE /

COLORE /

pH 1 ACIDO
INGREDIENTI

6. COMPOSIZONE CHIMICA (Reg. Deterg. 648/2004/CE): HYDROCHLORIC ACID 75>90% |,
methylchloroisothiazolinone, Acqua q.b.

INDICAZIONI ETICHETTATURA

Pericolo Puo essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Conservare soltanto nell'imballaggio
originale. Lavare accuratamente le mani dopo I'uso. Indossare guanti e proteggere gli occhi /il viso. IN
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHL: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventualiTenti a contatto se & agevole
farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /Ospedale Niguarda
(M) tel. 02-66101029. Smaltire il prodotto / recipiente in conformita alla regolamentazione
locale/regionale/nazionale/internazionale.

INDICAZIONI DILUIZIONE

Pud essere diluito 4 litro di acqua con 1 litro di prodotto




