
                                                                                                                                                             

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO: SPINA DETERSIVO PAVIMENTI 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

PAVIMENTI  IGIENIZZANTE PROFESSIONAL 

 
ASPETTO DEL PRODOTTO 

LIQUIDO 

 
INDICAZIONE E UTILIZZO 

DETERSIVO IGIENIZZANTE PER LA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI PAVIMENTI  A BASSO CONTENUTO DI 
SCHIUMA 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO LIQUIDO 

ODORE LIMONE/FIORI 

COLORE GIALLO/BLU 

pH 9 
 

 

INGREDIENTI 

6. COMPOSIZONE CHIMICA (Reg. Deterg. 648/2004/CE): Tensioattivo non ionico 1>3%, ipoclorito di 
sodio > 0,5>1%, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, ammoniaca,  
 Profumo, benzyl alcohol, benzyl benzoate, cinnamaldehyde, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, eugenol, 
geraniol, isogenol, linalol, limonene, Hexyl cinnamal, Butylphenyl Methylpropional Acqua q.b. 

 

INDICAZIONI ETICHETTATURA 

 

 
Pericolo Può essere corrosivo per i metalli. Provoca i lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Tossico 
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Conservare soltanto nell'imballaggio originale. 
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: lavare abbondantemente con acqua IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Smaltire il prodotto / 
recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. 
 
Contiene: Ipoclorito di sodio al 0,5% 

INDICAZIONI D’USO 

Diluire 100 grammi di prodotto in 10 litri di acqua, passare sui pavimenti da igienizzare  con un panno 
umido o con uno strofinaccio su pavimento 



                                                                                                                                                             

 

 

STOCCAGGIO 

Conservare in luogo sicuro, al riparo dalla luce solare e accessibile ai soli addetti ai lavori. Temperatura di 
stoccaggio: tra 8 e 40°C 

 
 

 

 

OFFICINA PRODUZIONE COSMETICA CHIMICA ARCOBALENO VIA OSSIDIANA N.33  93012 GELA (CL)  VIA 
OSSIDIANA N.33   93012 GELA (CL) TEL. 0933/937487  CELL. 328 0190991 – 328 0243691 – MAIL : 

info@chimicarcobaleno.it  PEC: salernomarikagela@pec.it  

 

 


